Sklendeées PE/PVC vamzdziams PN 16 -,,SYSTEM 2000”

Tempimui atspari jungciy sistema SYSTEM 2000 vandentiekiui ir neagresyvioms nuotekoms
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Priedai:

Valdymao ratas Ir. psl. 30
Praflginimo velenai  2r. psl. 31
Kapos 2. psl. 32
Atraminés plokstés 2r.psl. 32
Tarpineés . psl. 33

Tvirtinimo elementai 2r. psl. 33

- DN d Kaina be PYM L H B Svoris
mm mm Eur mm mm mm kg
4040 Moviné sklendé .5YSTEM zo00"
FH4040063 S0 63 283 - 226 260 143 8,1
FH4040075 65 75 343, 240 328 180 143
FH4040090 B0 90 382- 2432 336 180 138
FH4040110 100 110 440, 252 373 213 18,3
FH4040160 150 160 758, 316 462 285 34,0
FH4040200 200 200 1145,- 366 563 357 65,0
FH4040225 200 225 1194,- 366 63 357 69,0
FH4040250 250 250 2236, 400 G670 432 1030
FH4040280 250 280 2509,- 420 753 518 1100
FH4040315 300 315 2760~ 472 753 218 1680
4041 Sklendé flansas - mova ,5YSTEM 2000

FH4041063 50 63 277 - 188 260 143 10,5
FH4041075 05 75 348, 205 328 180 155
FH4041090 BD 90 362, 211 336 180 17.5
FH4041110 100 110 430,- 221 373 3 220
FH4041160 150 160 19, 263 462 285 20,0
FH4041200 200 200 1187 .- 298 S63 357 65,0
FH4041225 200 225 1172 - 298 563 357 66,0
FH4041250 250 250 2188,- 325 G670 432 1020
FH4041280 250 280 2320~ 335 G670 432 1050
FH4041315 300 315 2830,- i 753 518 158,0

SYSTEM 2000 - tempimul atsparl Jungtis

Unikali vamzdzio fiksavimo sisterna 5Y5TEM 2000 palengvina montavima.
Zalvarinis fiksavime Ziedas patikimai uzfiksuoja vamazdj, nepazeisdamas jo.
Originalios formos tarpiné utikrina sandaruma.
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1. Korpusas: kalusis ketus EN-GJS-400-18, padengtas
milteline epoksidine danga.

2. Sandarinimo tarpiné: elastomeras (leidziama nau-
daoti maisto pramonéje),

3. Protarpiniai: polietilenas (PE).
4, Fiksavimo Ziedas: Zalvaris Ms58, nuo DN 300 - Rg7.

5. Rakinantis Ziedas: kalusis ketus EN-GJ5-400-18, pa-
dengtas milteline apoksidine danga.

&. Varitai: neridijantis plienas A2.

Korpusas pagamintas ié kaliojo ketaus EN-GJ5-400-18 pagal L5T EN 1563, padengtas milteline
epoksidine danga pagal RAL-GZ 622 reikalavimus.

Plaistas - kalusis kotus EN-GJ5-400-18 ir vulkanizuotas elastomaruy.

Flansai atitinka L5T EN 1092-2, PN10.

Pagal uzsakyma - su flanais pagal PN16.



