Uzdoriai magistraliniam vandentiekiui
~DOUBLE ECCENTRIC”

Taikymas

Uzdoriai ,DOUBLE ECCENTRIC" gali buti naudojami geriamam ir suriam vandeniui,

kurio temperatura iki 70 °C. Tinka poZzeminiam instaliavimui.

Medziagos:

Korpusas - kalusis ketus GGG40, padengtas epoksidiniy milteliy danga pagal
RAL-GZ 662 reikalavimus.

Diskas - kalusis ketus GGG400, padengtas epoksidiniy milteliy danga.

Velenas ir jvores — nerudijantis plienas.

Sandarinimas — EPDM.

Flansai pragrezti pagal PN 10 (PN 16, PN 25 - pagal uzsakyma).
Standartinis ilgis - F4.

Darbinis slegis — 10/16/25 bar.

Valdymas - rankinis arba su elektros pavara.

Asinis ekscentriskumas

Speciali trajektorija

Pl i

Radialinis ekscentriskumas

4001

Dvigubas ekscentriskumas
Uzdorio disko asis turi asinj ir radialinj ekscentris-
kumus.

Si uzdoriy konstrukcija uztikrina:

* puiky kontaktg tarp guminés tarpinés pritvir-
tintos isilgai disko perimetro ir korpuse esancio
nerudijancio plieno zZiedo;

* ilgalaikj guminés tarpines, pritvirtintos isilgai
disko perimetro, tarnavima, nes ji su korpuse
esancio nerudijancio plieno Ziedu susiliecia tik
galutinéje uzdarymo fazeje;

* mazg uzdaranciy pavirsiy kontakto plota;

‘E V: * mazg valdymui reikalingg sukimo momenta.
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% 1 E‘ AH - hidrostatinio slegio nuostoliai mWC

b .é V'  —srauto greitis m/s

- ) I I O R O : g K - hidrostatinio slégio trinties koeficientas
e e e i L % g - pagreitis m/s’
Atidaryta Disko pasukimo kampas Uzdaryta
Kodas DN L D H1 H2 D2 E1 E2 E5 Svoris Kaina be PYM
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg Eur
PN10

FK4001150 150 210 285 143 136 245 378 151 134 45 904.-
FK4001200 200 230 340 180 136 245 405 177 134 60 1157 -
FK4001250 250 250 405 213 163 245 481 214 158 a5 1666,-
FK4001300 300 270 460 242 163 245 503 237 158 115 2043,-
FK4001350 350 290 505 264 184 370 595 283 175 155 2532-
FK4001400 400 310 565 293 184 370 626 297 175 165 2807 -
FK4001500 500 350 670 345 334 370 701 344 245 285 4732.-
FK4001600 600 390 780 400 334 370 749 1414 245 350 5980,-
FK4001700 700 430 895 460 397 370 838 511 313 575 8714,-
FK4001800 800 470 1015 520 397 370 855 530 313 680 10716,-
FK4001900 Q00 510 1115 568 432 370 965 618 365 980 14085,-
FK4001100 1000 550 1230 625 432 370 1039 650 365 1155 15675,-
FK4001110 1100 590 1355 695 432 370 1022 720 365 1558 20117,-
FK4001120 1200 630 1455 738 538 485 1251 782 515 1965 27799,




