Apsauginiai voztuvai

Taikymas:

Apsauginis voftuvas madina perteklinj slégj automatitkai atsidarydamas.
SumaZéjus pertekliniam slégiui voituvas automatitkai uZsidaro. Naudoja-
mas: karitam vandeniui, dujoms, garui, naftos ir chemijos perdirbimo pra-
monéje,

Privalumai:

+ pilno arba nepilno atsidarymo variantai
= atviro arba uidaro tipo

« ypatingai didelis pralaidumas

= paprasta konstrukcija

« korozijai atsparios detalés

Darbineés charakteristikos:

= darbinis slégis: 0 bar - 400 bar

= darbiné temperatira: nuo - 50 °Ciki + 600 °C
« diametrai nuo DN 10 iki 300 mm

Medziagos:
Korpusas - ketinis, kaliojo ketaus, plieninis, neradijanéio plieno.

Uzsakymui reikalinga inforamcija:
1. Atsidarymo slégis P1- bar.

2. Darbiné terpé.

3. Darbiné temperatira.

4, - pralaidumas m* kg/t/val.

Reguliavimo voztuvai

Naudojimas:

Reguliavimo voZtuvai maZina arba didina nustatytg slégj, sumaZina hidrau-
linio smdgio galimybe sistemoje. Maudojimas: karitam vandeniui, dujoms,
garui, naftos ir chemijos perdirbimo pramonéje.

Privalumai:

» kei¢iamos detalés

= aukitas valdymeo tikslumas

« ypatingai didelis pralaidumas

= paprasta konstrukcija

» korozijai atsparios detalés

« komplektuojamas su pneumo arba elektros pavaromis

Darbinés charakteristikos:

= darbinis slégis: 0 bar - 400 bar

« darbiné temperatira: nuo - 50 °C iki +600 °C
« dliametrai nuo DM 10 iki 300 mm

Medziagos:
Korpusas - ketus, kalusis ketus, plienas, neridijantis plienas

Uzsakymui reikalinga inforamcija:

1. |&jimo slégis P1- bar. I3&jimo slégis P2- bar.
2. Darbiné terpé.

3. Darbiné temperatira.

4. - pralaidumas m*/kg/t/val.



