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Slėgio mažinimo vožtuvas 9.1

Karštas geriamasis vanduo iki 85 °C 85°C

40°CŠaltas geriamasis vanduo iki 40 °C

 Medžiagos

Komponentas Medžiagos DIN EN
Korpusas Bešvinis bronzos lydinys CuSn4Zn2PS

Vožtuvo įdėklas Plastikas | Nerūdijantis plienas | Kaučiukas PPSU | 1.4404 | EPDM

Tinklinio filtro gaubtas Plastikas arba bešvinis bronzos lydinys PA

Filtro tinklelis Plastikas | Nerūdijantis plienas POM | 1.4401

Spyruoklinis gaubtas Plastikas PA armuotas stiklo pluoštu

O formos žiedas Kaučiukas EPDM

Kaiščiai Plastikas PA armuotas stiklo pluoštu

 Patvirtinimai

DIN-DVGW tipo tyrimas (iki 80°C) 

ACS tipo patvirtinimas

TR ZU 032/2013 - TR ZU 010/2011

Patvirtinimas Anglijos rinkai

FDA | Visos medžiagos, kontaktuojančios su terpėmis, atitinka FDA

Reikalavimai

DIN EN 1567
DIN 4109
UBA BWGL metalo medžiagoms
DVGW W270

Elastomerų gairės
KTW gairė

 TIPINIAI TAIKYMAI

1/2“ – 2“ +5°C iki +85°C
Įeinantis  slėgis:               
iki 16 bar / 25 bar
Išejimo slėgis:

0,5 - 12 bar

 PASKIRTIS
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→ Serija 9701

FV9701 
Slėgio mažinimo vožtuvas 

pagamintas iš bešvinio bronzos 
lydinio, su srieginėmis jungtimis

 Medžiaga

 Specifikacijos

Vandens tiekimo įrenginių apsauga individualiuose gyvenamuosiuose 
namuose, daugiabučiuose pastatuose, komerciniuose ir pramoniniuose 
pastatuose arba įrenginiu apsaugai nuo per aukšto vandns slėgio. Slėgio 
mažinimo vožtuvai naudojami, kai sistemoje yra reikalingas pastovus slėgis.
- Apsauga nuo viršslėgio
- Komforto didinimas ir vandens suvartojimo mažinimas
• Geriamojo vandens tiekimo sistemos
• Vandens tiekimas į pramonė ir statybos technikai
• Įrenginiai / įranga, prijungti prie geriamojo vandens tinklo
• Drėkinimo technika / gyvulininkystės fermos

 Požymiai

- Aukščiausio lygio pralaidumas ir slėgio kontrolė
- Tinklinis filtras su 160 μm tinklo akutėmis - įrenginio apsauga atliekant paprastą

valymą ir užterštumo patikrinimą su permatomu filtro gaubtu
- Korpusas iš bešvinio bronzos lydinio - paruoštas būsimam geriamojo vandens

tiekimui
- Aukštos kokybės plastikas naudojamas medicinos technikos sektoriuje
- Iš visų pusių matoma reguliavimo skalė slėgio nustatymui be manometro



 Industek UAB, www.industek.lt, info@industek.lt, +370-5-270025

 Tarpikliai

EPDM Etileno-propileno-dienas Elastomero membrana ir tarpikliai

 Nominapakopa

PN16 Nominalus slėgis PN16, maks. įvadinis slėgis 16 bar Versija su filtro gaubtu iš plastiko Eksploatacinė temperatūra 40°C

PN25 Nominalus slėgis PN25, maks. įvadinis slėgis 25 bar Versija su filtro gaubtu iš bešvinio bronzos lydinio. Eksploatacinė temperatūra iki 85°C

 Sujungimo rūšis, įvesties / išvesties srieginės jungtys

BSP-Tm / BSP-Tm
Standartas
Srieginis sujungimas Išorinis sriegis BSP-T / išorinis sriegis BSP-T DIN EN 10226 / DIN EN 10226

Srieginis sujungimas, žarnos antgalis Pageidaujant užsakoma papildomai

Pertvaros sujungimas su įspaudžiama jungtimi Pageidaujant užsakoma papildomai

Nominalus diametras DN 15 20 25 32 40 50

Įėjimas 1/2“ (15) 3/4“ (20) 1“ (25) 1 1/4“ (32) 1 1/2“ (40) 2“ (50)

Išejimas 1/2“ (15) 3/4“ (20) 1“ (25) 1 1/4“ (32) 1 1/2“ (40) 2“ (50)

s

SP Standartinė versija Įvadinis slėgis: iki 16 bar / 25 bar Išeinantis slėgis: nuo 1,5 bar iki 7 bar

HP Aukšto slėgio versija Įvadinis slėgis: iki 16 bar / 25 bar Išeinantis slėgis: nuo 3 bar iki 12 bar

LP Žemo slėgio versija Įvadinis slėgis: iki 16 bar / 25 bar Išeinantis slėgis: nuo 0,5 bar iki 3 bar

 Kėlimo mechanizmo rūšis

O be kėlimo mechanizmo

 Terpė

F skystis geriamajam vandeniui. Netinka garui. Kitos terpės pagal pareikalavimą.
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versi  ja

m su Membrana aukštos kokybės, karščiui atspari elastomero membrana su audinio įdėklu.

SUJUNGIMO RŪŠIS
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etrai   , jungtys, montavimo išmatavimai

Serija 9701: Jungtis, montavimo išmatavimai, reguliavimo diapazono ribos
Nominalūs diametrai DN
Jungtis, srieginis antgalis DIN EN 10226-1 G1
Jungties korpusas DIN ISO 228-1 G2
Įvadinis slėgis, tinklinio filtro gaubtas iš plastiko bar
Įvadinis slėgis, tinklinio iltro gaubtas iš bešvinio 
Bbronzos lydinio bar

Eksploatacinė temperatūra, tinklinio filtro gaubtas 
iš plastiko °C

Eksploatacinė temperatūra, tinklinio iltro gaubtas 
iš bešvinio bronzos lydinio °C

Išeinantis slėgis SP / išankstinis nustatymas bar
Išeinantis slėgis HP / išankstinis nustatymas bar
Išeinantis slėgis LP / išankstinis nustatymas bar
Montavimo išmatavimai, mm L

I
H
h

T1
SW1
SW2
SW3

G3 1/4“ 1/4“ 1/4“ 1/4“ 1/4“ 1/4“ 

Svoris kg
Srauto koeficientas, Kvs m³/h

 Pagrindiniai išmatavimai, montavimo išmatavimai

15 20 25 32 40 50
R 1/2" R 3/4" R 1" R 1 1/4" R 1 1/2" R 2"
G 3/4" G 1" G 1 1/4" G 1 1/2" G 2" G 2 1/2"

maksimalus 16 maksimalus 16 maksimalus 16 maksimalus 16 maksimalus 16 maksimalus 16

maksimalus 25 maksimalus 25 maksimalus 25 maksimalus 25 maksimalus 25 maksimalus 25

40 40 40 40 40 40

85 85 85 85 85 85

1,5 - 7 / 3 1,5 - 7 / 3 1,5 - 7 / 3 1,5 - 7 / 3 1,5 - 7 / 3 1,5 - 7 / 3
3 - 12 / 5 3 - 12 / 5 3 - 12 / 5 3 - 12 / 5 3 - 12 / 5 3 - 12 / 5
0,5 - 3 / 1 0,5 - 3 / 1 0,5 - 3 / 1 0,5 - 3 / 1 0,5 - 3 / 1 0,5 - 3 / 1

136 152 170 191 220 254
80 90 100 105 130 140
89 89 111 111 151 151
58 58 64 64 94 94
37 37 46 46 50 50
30 37 46 52 65 80
46 46 66 66 75 75
46 46 65 65 75 75

0,8 0,9 1,7 1,9 3,9 4,5
3,4 4,4 9,3 10,5 19,5 20,5

Montavimo išmatavimai be srieginių jungčių, kaip versija 681 ir D06F.
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Serija Vožtuvo 
versija

Terpė Kėlimo  
mechanizmas

Išeinančio 
slėgio diap.

Nominalus 
diametras DN Jungties rūšis Jungties dydis PN Pasirinktys Tarpiklis Kiekis

Įvestis Išvestis Įvestis Išvestis

9701 m F O SP 20 BSP-T m BSP-T m 20 20 PN16 S111 EPDM 8

9701 m F O SP 15 BSP-T m BSP-T m 15 15 PN16 EPDM 4

9701 m F O

9701 m F O

avas

 Sertifikatai

C01 Patikrinimo sertifikatas pagal EN 10204 2.2 (WKZ 2.2)

C02 Bandymo gamykloje - patikrinimo sertifikatas pagal EN 10204 3.1 (WPZ 3.1)

C03 Medžiagų patikrinimo sertifikatas pagal DIN EN 10204 3.1 medžiagoms (MPZ 3.1), (slėgiui atsparios dalys)

Nukopijuokite ir siųskite adresu: info@industek.lt
 Užsakymo formą taip pat galima rasti internete prie atitinkamos versijos.

 Užsak ymo užklausa

 Techniniai variantai

S17 Tiekimas su manometru  
(SP: 0-–10 bar | LP 0–4 bar | HP 0–25 bar)

S20 Tiekimas be srieginių jungčių

S111 Tiekimas su srieginėmis jungtimis, bešvinėmis

 Patvirtini mai

AA1 CE atitikties vertinimas pagal Direktyvą 2014/68/ES AB2 „Water regulations and advisory scheme“, 
WRAS tipo patvirtinimas

AA4 EAC sertifikatas / deklaracija su jungčių pasu ir vožtuvo 
žymėjimu lazeriu AB3 „Attestation de Conformité Sanitaire“, ACS tipo patvirtinimas

AB1 „Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches“,  
DVGW tipo patvirtinimas

Versija 2021 / 01
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ios

Serija 9701:
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Srautas, V [m3/h]

Vanduo

Matavimas pagal slėgio nuostolius 

Vandens srauto diagrama
O

ro
 s

ra
ut

as
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, [
m

³/h
]

Slėgio nuostoliai dP [bar]
Standartinės sąlygos: 8 bar įvadinis slėgis, 3 bar išvadinis slėgis (statinio slėgio nustatymas)
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Parinkimas pagal srauto greitį

Skysčiams:
Diagramos pagalba galima nustatyti konkretaus srauto V (m³/h) reikalingą nominalų diametrą (DN). Buitiniuose vandens tiekimo 
įrenginiuose pagal DVGW direktyvą (DIN 1988) srauto greitis negali būti > 2 m/s .
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Slėgio mažinimo vožtuvas

→ Atsarginių dalių sąrašas

Spyruoklinis gaubtas su rankena
Reguliavimo skalė 
Fiksavimo varžtas

Reguliuojamo veleno grupė
Izoliacinis žiedas

Techniniai pakeitimai saugomi. Visi dokumentai / turinys buvo sukurti labai atsakingai.

 2 Vožtuvo įdėklas, kuriame yra žiedas su grioveliais

 2 Vožtuvo įdėklas, kuriame yra žiedas su grioveliais

 8 Manometras

 1

4Manometro kaiščiai su O formos žiedu

5Tinklelio įdėklas

6O formos žiedas, filtro gaubtas

Filtro gaubtas iš plastiko su O formos žiedu7

3
Prisukamų jungčių rinkinys 

Versija 2021 / 01
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 Atskiros DAlyS 

Pozicija Pavadinimas Dydis Prekės numeris

1
Spyruoklinis gaubtas su rankena, reguliavimo skalė, 
Fiksavimo varžtas, reguliuojamo veleno grupė ir  
izoliacinis žiedas

½“ – ¾“ SP

1“ – 1 ¼“ SP

1 ½“ – 2“ SP

½“ – ¾“ HP

1“ – 1 ¼“ HP

1 ½“ – 2“ HP

½“ – ¾“ LP

1“ – 1 ¼“ LP

1 ½“ – 2“ LP

2 Vožtuvo įdėklas, kuriame yra žiedas su grioveliais

½“ – ¾“ 

1“ – 1 ¼“ 

1 ½“ – 2“ 

3a

Prisukamų jungčių rinkinys 
2x srieginiai antgaliai
2x dantytosios veržlės
2x tarpikliai

½“

¾“

1“

1 ¼“

1 ½“

2“

3b

Prisukamų jungčių rinkinys, bešvinis
2x srieginiai antgaliai
2x dantytosios veržlės
2x tarpikliai

½“

¾“

1“

1 ¼“

1 ½“

2“

3c

Prisukamų jungčių rinkinys, nerūdijančio plieno
2x srieginiai antgaliai
2x dantytosios veržlės
2x tarpikliai

½“

¾“

1“

1 ¼“

1 ½“

2“

4 Manometro kaiščiai ¼“ su O formos žiedu (5x) Viskas

5 Tinklelio įdėklas 160 μm

½“ – ¾“

1“ – 1 ¼“

1 ½“ – 2“

6 O formos žiedas, tinklinio filtro gaubtas (10x)

½“ – ¾“

1“ – 1 ¼“

1 ½“ – 2“

7a Tinklinio filtro gaubtas iš plastiko su O formos žiedu

½“ – ¾“

1“ – 1 ¼“

1 ½“ – 2“

7b
Tinklinio filtro gaubtas iš bešvinio bronzos lydinio su O 
formos žiedu

½“ – ¾“

1“ – 1 ¼“

1 ½“ – 2“

7c
Tinklinio filtro gaubtas iš nerūdijančio plieno su O formos 
žiedu

½“ – ¾“

1“ – 1 ¼“

1 ½“ – 2“

8a Manometras, 0–10 bar Viskas

8b Manometras, 0–25 bar Viskas

8c Manometras, 0–4 bar Viskas
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Manometras, 0–25 bar




