ML-3S MAGNETINIS LOKATORIUS

ML-3S tai naujos kartos ML serijos mikroprocesorinis
magnetinis lokatorius, skirtas vandentiekio, nuoteékuy,

dujotiekiy, naftotiekiy, Silumos
eksploatuojancioms jmonéms, kariskiams.

ML-3S rinkoje lauktas naujas ,,SubSurface Instruments

kompanijos ML serijos magnetinis lokatorius.

Kuriant ML-3S magnetinj lokatoriy, buvo atsizvelgta j

vartotojy technines pastabas ir pageidavimus.

ML-3S yra 100 cm ilgio, 100% atsparus vandeniui,
valdomas

lengvas, ergonomiskas, tvirtas, lengvai

magnetinis lokatorius.

7 METY GAMINTOJO GARANTIIA!

ML-3S SAVYBES IR PRIVALUMAI

e ISsikrovusios baterijos mirksintis LCD
indikatorius.

e Specialios konstrukcijos garsiakalbis
skleidzZiantis sustiprintg kintamo tono garso
signala.

e Atsparus vandeniui, bandomas 23 metry
gylyje.

e Lengvaivaldoma keturiy mygtuky klaviatdra:

0 ON/OFF mygtukas: jjungti/iSjungti.

0 ZERO mygtukas: automatinis ,nulio”
nustatymas.

0 GAIN UP mygtukas: lokatoriaus
jautrumo padidinimas.

0 GAIN DOWN mygtukas: lokatoriaus
jautrumo sumaZinimas.

e Komplektuojamas su minkstu
transportavimo krepsiu.

e Tvirta konstrukcija darbui lauko sglygomis.

e Aptinka metalinius objektus po Zeme:

0 Pistoletus: 0,6 m gylyje.
0 175 mm sviedinys: 1,5 m gylyje.
0 200 I metalinés talpos: 3,0 m gylyje.

e Aptinka ginklus ir sprogmenis po Zeme.

e Aptinka objektus po vandeniu:

0 Paskendusias transporto priemones.
0 Saudmenis ir minas.
0 VamzdZius ir kabelius.
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ML-3S SPECIFIKACIJA

e Atsparus vandeniui. Bandomas 23 metry gylyje.

e Svoris: 0,8 kg.

e llgis: 100 cm

e Kintamo tono garso signalas, priklausantis nuo
magnetinio lauko stiprumo.

e LCD ekranas su grafiniu signalo stiprumo
vaizdavimu ir iSsikrovusios baterijos mirksinciu

indikatoriumi.

e  Maitinimo baterijos: trys 9 V standartinés
baterijos.

e llgas baterijy tarnavimo laikas: ne maziau 60 darbo
valanduy.

e Darbiné temperatira: nuo -25 °C iki +60 °C.

e Lengvas, mechaniskai atsparus aliuminio korpusas.
Darbinis daznis: 16,5 KHz.

Patikimas, ilgo tarnavimo, universalus.

7 mety garantija.

Pagamintas JAV.

Metaliniy vamzdziy nustatymo pavyzdys
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